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Granillas Brillantes para Alta Temperatura

45’ – 60’1170 – 1220 C680,14 – 0,31Transparente brillanteGFR-1087

45’ – 60’1170 – 1220 C710,05 – 0,25LustradaGFRE-01/49

45’ – 60’1170 – 1220 C620,14 – 0,72Blanca brillante efecto coposGFM-2156

45’ – 60’1170 – 1220 C620,14 – 0,31Transparente semi-brillanteGFR-447

45’ – 60’1170 – 1220 C1060,14 – 0,31Blanca brillanteGFR-147

45’ – 60’1170 – 1220 C1060,05 – 0,14Blanca brillanteGFR-144

45’ – 60’1170 – 1220 C1060,14 – 0,50Blanca brillanteGFR-142
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(x10-7)GranulometríaDESCRIPCIÓNCÓDIGO

N.B.: Recomendamos efectuar siempre las pruebas preliminares antes de la producción, en cuanto no nos responsabilizaremos del material accidentalmente dañado.
Para cualquier otra información técnica sobre el producto, consulten la correspondiente ficha de seguridad.



Granillas Mates para Alta Temperatura

45’ – 60’1180 – 1200 C630,08 – 0,25MateGFR-1356

45’ – 60’1180 – 1200 C630,08 – 0,31MateGFR-1355

45’ – 60’1170 – 1220 C630,10 – 0,20Mate transparente pulibleGFR-1176

45’ – 60’1170 – 1220 C650,14 – 0,31Mate satinada semi-transparenteGFR-737

45’ – 60’1170 – 1220 C570,08 – 0,14Mate transparente pulibleGFR-1118

45’ – 60’1170 – 1220 C600,14 – 0,31Mate dura transparenteGFR-487

45’ – 60’1170 – 1220 C600,14 – 0,31Mate satinada transparenteGFR-477

45’ – 60’1170 – 1220 C600,14 – 0,50Mate satinada amarillentaGFR-202
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N.B.: Recomendamos efectuar siempre las pruebas preliminares antes de la producción, en cuanto no nos responsabilizaremos del material accidentalmente dañado.
Para cualquier otra información técnica sobre el producto, consulten la correspondiente ficha de seguridad.
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Granillas Mates para Alta Temperatura

45’ – 60’1170 – 1220 C550,05 – 0,31Mate transparente pulibleGFM-2183

45’ – 60’1170 – 1220 Cn.d.0,05 – 0,31Mate azucaradaGFM-2188

45’ – 60’1170 – 1220 C570,08 – 0,14SatinadaGFM-2159

45’ – 60’1170 – 1220 C620,05 – 0,14Mate efectos coposGFM-2144

45’ – 60’1170 – 1220 C600,05 – 0,10Mate finaGFM-2146

45’ – 60’1170 – 1220 C600,14 – 0,31Mate TransparenteGFM-2148

45’ – 60’1170 – 1220 C630,14 – 0,31Semi-mate blancaGFM-2149

45’ – 60’1170 – 1220 C570,05 – 0,14MateGFM-2154

45’ – 60’1170 – 1220 C630,14 – 0,31MateGFM-2095

45’ – 60’1170 – 1220 C570,05 – 0,14Semi-mate duraGFM-2158
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N.B.: Recomendamos efectuar siempre las pruebas preliminares antes de la producción, en cuanto no nos responsabilizaremos del material accidentalmente dañado.
Para cualquier otra información técnica sobre el producto, consulten la correspondiente ficha de seguridad.
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Granillas efecto punteado para Alta Temperatura

45’ – 60’1170 – 1220 Cn.d.0,08 – 0,37Puntinanti Marrón caféGRS-4431

45’ – 60’1170 – 1220 Cn.d.0,08 – 0,37Puntinanti MarrónGRS-4421

45’ – 60’1170 – 1220 Cn.d.0,08 – 0,37Puntinanti Beige oscuroGRS-4411

45’ – 60’1170 – 1220 Cn.d.0,08 – 0,37Puntinanti BeigeGRS-4401

45’ – 60’1170 – 1220 Cn.d.0,08 – 0,37Puntinanti NaranjaGRS-4391

45’ – 60’1170 – 1220 Cn.d.0,08 – 0,37Puntinanti RosaGRS-4381

45’ – 60’1170 – 1220 Cn.d.0,08 – 0,37Puntinanti RojoGRS-4371

45’ – 60’1170 – 1220 Cn.d.0,08 – 0,37Puntinanti Azul oscuroGRS-4361

45’ – 60’1170 – 1220 Cn.d.0,08 – 0,37Puntinanti VerdeGRS-4351

45’ – 60’1170 – 1220 Cn.d.0,08 – 0,37Puntinanti GrisGRS-4331

45’ – 60’1170 – 1220 Cn.d.0,08 – 0,37Puntinanti AmarilloGRS-4441

45’ – 60’1170 – 1220 Cn.d.0,08 – 0,37Puntinanti Gris oscuroGRS-4341

45’ – 60’1170 – 1220 Cn.d.0,08 – 0,37Puntinanti AzulGRS-4321

45’ – 60’1170 – 1220 Cn.d.0,08 – 0,37Puntinanti BlancoGRS-4311

45’ – 60’1170 – 1220 Cn.d.0,08 – 0,37Puntinanti NegroGRS-4301
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N.B.: Recomendamos efectuar siempre las pruebas preliminares antes de la producción, en cuanto no nos responsabilizaremos del material accidentalmente dañado.
Para cualquier otra información técnica sobre el producto, consulten la correspondiente ficha de seguridad.


