
Metales Preciosos para Decoración
Cerámica y Porcelana

Oro Brillante
Platino Brillante
Lustres
Productos auxiliares
Temperaturas de cocción



Oro Brillante

Temperatura máxima de cocción en porcelana 780 C. 
Indicado para efecto marmoleado.

***PincelLLimónXL1

Resistente microondas****PincelLBronceLWP-3205

Visc. Approx.: 65 mPas****PincelLRojizoX18

Visc. Approx.: 45 mPas**PincelLAmarilloX11
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Las informaciones e instrucciones contenidas en el presente catálogo están basadas en nuestro actual conocimiento y experiencia a nivel de laboratorio. Se refieren justamente al momento de la publicación.
El uso o aplicación de dichas informaciones e instrucciones son a discreción del usuario. Es decir, no implica ningún tipo de responsabilidad por parte de COLOROBBIA.

Platino Brillante

Indicado para producción de Calcomania y decoración 
Bone China

****SerigrafíaPGris metálicoPAXD-5664

Indicado para decoración Bone China****PincelLGris metálicoPAX-1667

Indicado para decoración Bone China****PincelLOro blancoPAX-1364

Producto con formulación económica***PincelLBlanco metálicoPAX-1238
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L = Líquido; P = Pasta

L = Líquido; P = Pasta



Lustres

Indicado para efecto marmoleado (DIL-1)****Pincel/AerografoLVioletaLPP-3

****Pincel/AerografoLFucsiaLPP-4

Indicado para efecto marmoleado (DIL-1)****Pincel/AerografoLNegroLNP-1

Indicado para efecto marmoleado (DIL-1)****Pincel/AerografoLAmarilloLJP-8

****Pincel/AerografoLÁmbarLJP-5

Indicado para efecto marmoleado (DIL-1)****Pincel/AerografoLIridiscenteLIP-21

Indicado para efecto marmoleado (DIL-1)****Pincel/AerografoLRojoLRP-42

Indicado para efecto marmoleado (DIL-1)****Pincel/AerografoLCobreLRP-41

****Pincel/AerografoLBronceLRP-10

Indicado para efecto marmoleado (DIL-1)****Pincel/AerografoLRojoLRP-27

Producto hidrosoluble.Indicado para aplicación “a tuffo”****Pincel/AerografoLIridiscenteLIP-17

Indicado para efecto marmoleado (DIL-1)****Pincel/AerografoLVerdeLVP-16

Indicado para efecto marmoleado (DIL-1)****Pincel/AerografoLTurquesaLBP-21

Indicado para efecto marmoleado (DIL-1)****Pincel/AerografoLAzul oscuroLBP-19

Indicado para efecto marmoleado (DIL-1)****Pincel/AerografoLNaranja claroLAP-8
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Las informaciones e instrucciones contenidas en el presente catálogo están basadas en nuestro actual conocimiento y experiencia a nivel de laboratorio. Se refieren justamente al momento de la publicación.
El uso o aplicación de dichas informaciones e instrucciones son a discreción del usuario. Es decir, no implica ningún tipo de responsabilidad por parte de COLOROBBIA.

L = Líquido; P = Pasta



Productos Auxiliares

Colodio transparente. Pantalla sugerida de 18 a 32 hilosPColodioCT-552

Colodio amarillo. Pantalla sugerida de 18 a 32 hilosPColodioCG-45

Base aceitosa media de secado rápido. Indicado para 
productos en pasta para serigrafía directa (no calcomania)

LDiluyenteDIM-647

Base aceitosa media. Indicado para productos en pasta 
para serigrafía directa (no calcomania)

LDiluyenteDIM-610

Diluyente base para los productos líquidosLDiluyenteDIL-17

Diluyente de secado lento. Indicado para los productos 
líquidos

LDiluyenteDIL-8

Solución hidrosoluble para la obtención del efecto 
marmoleado sobre los productos líquidos indicados.

LMarmoleadoDIL-1

Notas
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Las temperaturas de cocción descritas deben considerarse unicamente a titulo informativo. Estos parámetros dependen de factores diversos como: tipo de horno, ciclo de cocción, tipo de esmalte y forma del objeto decorado.
Sugerimos, por tanto, antes de iniciar su producción, realizar las pruebas preliminares necesarias para definir la mejores condiciones de cocción.
Las informaciones e instrucciones contenidas en el presente catálogo están basadas en nuestro actual conocimiento y experiencia a nivel de laboratorio. Se refieren justamente al momento de la publicación.
El uso o aplicación de dichas informaciones e instrucciones son a discreción del usuario. Es decir, no implica ningún tipo de responsabilidad por parte de COLOROBBIA.

016 – 0121440 – 1580 F780 – 860 CPORCELANA

017 – 0151360 – 1510 F740 – 820 CBONE CHINA

017 – 0151380 – 1470 F750 – 800 CVITREOUS CHINA

021 – 0181200 – 1360 F650 – 740 CCERAMICA

Seger ConesGrados FahrenheitGrados CelsiusMateriales

TEMPERATURAS DE COCCIÓN
L = Líquido; P = Pasta


