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45’ – 60’800 – 900 CFusible Third FiringS-450/0561

45’ – 60’1000 – 1050 CHigh Thickness WhiteS-408/0627

45’ – 60’1000 – 1050 CHigh Thickness TransparentS-408/0626

45’ – 60’1000 – 1100 CGlossy TransparentS-402/0020

45’ – 60’980 – 1100 CMatt WhiteS-490/0035

45’ – 60’980 – 1020 CGlossy WhiteS-450/0914

45’ – 60’1000 – 1050 CMatt WhiteS-490/0143

45’ – 60’890 – 1020 CSatin IvorySSP-4014

45’ – 60’1000 – 1100 CGlossy TransparentS-800/0112

45’ – 60’980 – 1020 CGlossy WhiteSLA-200

45’ – 60’820 – 880 CIridescent WhiteTVF-3065

45’ – 60’820 – 880 CIridescent WhiteCTF-3046

45’ – 60’820 – 880 CGlossy White Lead FreeSLA-618

45’ – 60’820 – 880 CGlossy White Lead FreeSLA-571
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45’ – 60’980 – 1020 CDark Blue Lead FreeCSS-6606

45’ – 60’980 – 1020 CGold Lead FreeCSS-6605

45’ – 60’980 – 1020 CDark Grey Lead FreeCSS-6604

45’ – 60’980 – 1020 CSilver Grey Lead FreeCSS-6603

45’ – 60’980 – 1020 CPearl Lead FreeCSS-6602

45’ – 60’980 – 1020 CRed Lead FreeCSS-6601

45’ – 60’980 – 1020 CLight Grey Lead FreeCSS-6600

45’ – 60’820 – 880 CBronze Lead FreeCSS-6205

45’ – 60’820 – 880 CRed Lead FreeCSS-6204

45’ – 60’820 – 880 CGold Lead FreeCSS-6203

45’ – 60’820 – 880 CGreen Lead FreeCSS-6202

45’ – 60’820 – 880 CBlue Lead FreeCSS-6201

45’ – 60’980 – 1020 CBronze Lead FreeCSS-6611

45’ – 60’980 – 1020 CGolden Bronze Lead FreeCSS-6610

45’ – 60’980 – 1020 CLight Yellow Lead FreeCSS-6609

45’ – 60’980 – 1020 CLight Green Lead FreeCSS-6608

45’ – 60’980 – 1020 CAquamarine Lead FreeCSS-6607

45’ – 60’820 – 880 CPearl Lead FreeCSS-6200
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45’ – 60’1020 – 1040 CGlossy SteelSSP-4408

45’ – 60’1020 – 1040 CSatin SteelSSP-4392

45’ – 60’1020 – 1040 CBlackSSP-4391

45’ – 60’1020 – 1040 CGreenSSP-4390

45’ – 60’1020 – 1040 CSatin SteelSSP-4389

45’ – 60’1020 – 1040 CIris BlueSSP-4388

45’ – 60’1020 – 1040 CSatin SteelSSP-4387

45’ – 60’1020 – 1040 CBronzeSSP-4386

45’ – 60’1020 – 1040 CGlossy GoldSSP-4385

45’ – 60’1020 – 1040 CGlossy GoldSSP-4384

45’ – 60’1020 – 1040 CAnthraciteSSP-4383

45’ – 60’1020 – 1040 CSatin SteelSSP-4382

45’ – 60’1020 – 1040 CBronzeSSP-4414

45’ – 60’1020 – 1040 CCrystallizedSSP-4381
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