
Serigrafías y Esmaltes para la 
Decoración de Piezas Especiales

Serigrafías Neutras
Serigrafías Metalizadas
Esmaltes Metalizados para esmaltado y serigrafía



Serigrafías Neutras

45’ – 60’890 – 1020 CSanitado MarfilSSP-4014

45’ – 60’980 – 1020 CBlanca BrillanteSLA-200

45’ – 60’820 – 880 CBlanca IridiscenteTVF-3065

45’ – 60’820 – 880 CBlanca IridiscenteCTF-3046

45’ – 60’820 – 880 CBlanca Brillante aplúmbicaSLA-618

45’ – 60’820 – 880 CBlanca Brillante aplúmbicaSLA-571

CICLO
TEMPERATURA

COCCIÓNDESCRIPCIÓNCÓDIGO

N.B.: Recomendamos efectuar siempre las pruebas preliminares antes de la producción, en cuanto no nos responsabilizaremos del material accidentalmente dañado.
Para cualquier otra información técnica sobre el producto, consulten la correspondiente ficha de seguridad.



Serigrafías Metalizadas

45’ – 60’980 – 1020 CAzul Oscuro AplúmbicaCSS-6606

45’ – 60’980 – 1020 COro AplúmbicaCSS-6605

45’ – 60’980 – 1020 CGris Oscuro AplúmbicaCSS-6604

45’ – 60’980 – 1020 CGris Plata AplúmbicaCSS-6603

45’ – 60’980 – 1020 CPerla AplúmbicaCSS-6602

45’ – 60’980 – 1020 CRoja AplúmbicaCSS-6601

45’ – 60’980 – 1020 CGris Claro AplúmbicaCSS-6600

45’ – 60’820 – 880 CBronce AplúmbicaCSS-6205

45’ – 60’820 – 880 CRoja AplúmbicaCSS-6204

45’ – 60’820 – 880 COro AplúmbicaCSS-6203

45’ – 60’820 – 880 CVerde AplúmbicaCSS-6202

45’ – 60’820 – 880 CAzul AplúmbicaCSS-6201

45’ – 60’980 – 1020 CBronce AplúmbicaCSS-6611

45’ – 60’980 – 1020 CBronce Dorada AplúmbicaCSS-6610

45’ – 60’980 – 1020 CAmarillo Claro AplúmbicaCSS-6609

45’ – 60’980 – 1020 CVerde Claro AplúmbicaCSS-6608

45’ – 60’980 – 1020 CAguamarina AplúmbicaCSS-6607

45’ – 60’820 – 880 CPerla AplúmbicaCSS-6200

CICLO
TEMPERATURA

COCCIÓNDESCRIPCIÓNCÓDIGO

N.B.: Recomendamos efectuar siempre las pruebas preliminares antes de la producción, en cuanto no nos responsabilizaremos del material accidentalmente dañado.
Para cualquier otra información técnica sobre el producto, consulten la correspondiente ficha de seguridad.



Esmaltes Metalizados para esmaltado y serigrafía

45’ – 60’1020 – 1040 CAcero BrillanteSSP-4408

45’ – 60’1020 – 1040 CAcero SatinadoSSP-4392

45’ – 60’1020 – 1040 CNegroSSP-4391

45’ – 60’1020 – 1040 CVerdeSSP-4390

45’ – 60’1020 – 1040 CAcero SatinadoSSP-4389

45’ – 60’1020 – 1040 CIris AzulSSP-4388

45’ – 60’1020 – 1040 CAcero SatinadoSSP-4387

45’ – 60’1020 – 1040 CBronceSSP-4386

45’ – 60’1020 – 1040 COro BrillanteSSP-4385

45’ – 60’1020 – 1040 COro BrillanteSSP-4384

45’ – 60’1020 – 1040 CAntracitaSSP-4383

45’ – 60’1020 – 1040 CAcero SatinadoSSP-4382

45’ – 60’1020 – 1040 CBronceSSP-4414

45’ – 60’1020 – 1040 CCristalizadoSSP-4381

CICLO
TEMPERATURA

COCCIÓNDESCRIPCIÓNCÓDIGO

N.B.: Recomendamos efectuar siempre las pruebas preliminares antes de la producción, en cuanto no nos responsabilizaremos del material accidentalmente dañado.
Para cualquier otra información técnica sobre el producto, consulten la correspondiente ficha de seguridad.


