COLOROBBIA

GRUPPO
COLOROBBIA




TEMPERATURA

SERIE PLOMO RECOMENDADA ACABADO
SERIE N SI 560-600° BRILLO
SERIET NO 560-600 BRILLO
SERIE L SI 550-600 MATE
SERIE U NO 550-600° MATE




SERIE N

COLORES | M20 MO B203 | (Zr-Ti)O2 | Al203 | PbO ZnO | CdO | CoO | Cr203 | CuO | SiO2
Blanco <10 <10 10-20 >50 <10 20-30
Amarillo <10 <10 <10 >50 <10 20-30




SERIET

COLORES | M20 MO B203 | (Zr-Ti)O2 | AI203 | PbO Zn0O CdO | CoO | Cr203 | CuO | SiO2
Blanco 10-20 <10 20-30 | 10-20 <10 30-50 10-20
Amarillo 10-20 <10 20-30 | <10 <10 30-50 | <10 10-20




SERIE L COLORES M20 MO B203 (Zr-Ti)O2 | Al203 | PbO ZnO | CdO CoO Cr203 | CuO | SiO2
Blanco <10 <10 10-20 <10 >50 <10 10-20
<10
SERIEU | COLORES | M20 MO B203 (Zr-Ti)O2 | AI203 | PbO Zn0O CdO | CoO | Cr203 | CuO | SiO2
Blanco 10-20 <10 20-30 | 10-20 <10 30-50 10-20

<10




SERIE A (soa0m) Tt Tr Tir Trm Tfe Tise
N 75-90 420-450 450-500 520-550 570-600 630-600 670-700
T 85-100
L 75-90 420-450 450-500 520-550 570-600 630-600 670-700
u 85-100

X10 X50 X90

0,6-1 micras 3-5 micras 10-15 micras




